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Von Terminals zu Terminalemulationen 

 Datensichtstation 

 Physikalisches Terminal 

 Über Kommunikationsrechner o.ä. 

angeschlossen 

 MT9750 

 Software-Emulation eines 9750 

Terminals (bis 9763) 

 Terminalemulation für Windows 

 Ablauffähig auf jedem Windows-kompatiblem 

Endgerät (PC, Notebook, Tablet) 

 Kommuniziert über Netzwerk (TCP/IP) mit 

BS2000 

Leistungsfähige FUJITSU 

Server  BS2000 SE Serie 

mit neuesten  FUJITSU /390 

CMOS Prozessoren 

Leistungsfähige FUJITSU 

Server  BS2000 SE Serie 

mit neuesten Intel® Xeon® 

Prozessoren 
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Net Unit (NU) 

Management Unit (MU) mit SE Manager 
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MT9750 V8.0  

 Windows®-Anwendung (32Bit), die auf einem PC die Datensichtstationen der 
Terminalfamilie DSS9750 (bis 9763) emulieren kann.  

 Ablauffähig auf Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 7, Windows 8/8.1 und 
Windows 10 

 Unterstützung aller von der DSS9763 verwendeten Bildschirmformate (80 x 24, 80 x 32, 80 x 43 und 
132 x 27) unter Steuerung der BS2000-Anwendung 

 Vielfältig konfigurierbar (Farben, Tastaturbelegung, Funktionstastenfenster, …) 

 Zusätzliche Funktionalitäten, wie z. B. FTP-basierter Visual File Transfer 

 Integration von openFT Explorer 

 Sowohl auf Windows PC als auch Terminalservern von Citrix oder Microsoft einsetzbar.  

 Unicode-Unterstützung für europäische Zeichen. Durch dieses Feature ist es möglich, 
Zeichen aus verschiedenen Character-Sets in einem Formular anzeigen zu können.  

 Single Sign On (SSO) Benutzeranmeldung zu $DIALOG mit Kerberos 
Authentifizierungsprotokoll (BS2000 Anmeldung ohne Passwort) 

 IPv4 und IPv6 Support 
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Neuerungen mit MT9750 V8.0C 

 Mehrere Instanzen 

 MT9750 mehrfach aufrufbar 

 SDI + MDI 

 Tabbed MDI Sessions  

 Bis zu 64 BS2000 Verbindungen 

innerhalb einer MT9750 Instanz 

 Unlimitierte Anzahl Verbindungen 

 Funktionstasten in Symbolleisten 

 Frei konfigurierbar 

 VFT mit tabbed Verbindungen 

 Einheitliche Dialoge 
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Darstellungsweisen SDI - MDI 

SDI MDI 
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Mehrere Instanzen (1) 



6 © 2017 Fujitsu 

Mehrere Instanzen (2) 

Mit der rechten Maustaste öffnet 

man ein Kontextmenu, über das 

direkt eine Sitzung in einer neuen 

Instanz geöffnet werden kann. 
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Einstellungen: Erscheinungsbild 

Wahl der Darstellung:  

• klassisch (wie < V8.0B) 

• Standard 
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Einstellungen: Terminal-Typ (DSS) 

Wahl der DSS: 

9763 Voraussetzung 

für die Nutzung von 

Kerberos und 

Unicode 
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Funktionstasten in Symbolleisten (1) 

Symbolleisten statt 

Funktionstasten-

fenster 
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Funktionstasten in Symbolleisten (2) 

Die Symbolleisten 

mit den Funktions-

tasten sind frei 

konfigurierbar 
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Funktionstasten in Symbolleisten (3) 

Schaltflächen können beliebig 

angeordnet werden. 
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File Transfer: VFT (Virtual File Transfer) 

VFT mit tabbed 

Verbindungen 
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File Transfer: openFT 

openFT mit 

mehreren 

Fenstern 
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Showtime! 
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