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Data Sheet
FUJITSU Przełączniki analogowe i cyfrowe

Generacja przełączników s3/s4 – niezależne od 
oprogramowania i platformy

Główne cechy Korzyści

 �Dostęp zdalny przez IP lub dostęp lokalny  �Większa elastyczność dostępu: odpowiednio jedna i dwie 
konsole lokalne lub jedna konsola lokalna i jedna lub dwie 
konsole zdalne (przez IP)

 � Zarządzanie konfiguracją i wybór serwera za pomocą menu 
ekranowego

 � Bezpośredni dostęp dla administratorów i użytkowników 
szafki za pośrednictwem lokalnej konsoli

 � Łatwość obsługi  �Obsługa LDAP dla przełączników KVM s3/s4, centralne 
zarządzanie użytkownikami

 �Możliwość połączenia z istniejącymi przełącznikami konsoli 
firmy Fujitsu

 �Ochrona inwestycji i bezproblemowa rozbudowa 
istniejących instalacji

 �Ochrona dostępu  � Zabezpieczenie hasłem i wielopoziomowa kontrola dostępu; 
dostęp zdalny z wykorzystaniem szyfrowania SSL

 � PS/2, USB (1.1 i 2.0)  � Niezależność od typu połączenia dzięki obsłudze wielu 
platform 

Przełączniki analogowe i cyfrowe
Przełączniki konsoli s3 / s4 dla serwerów 
Enterprise Server stanowią rozwiązanie 
pośrednie pomiędzy prostymi, 
mechanicznymi a zaawansowanymi, 
cyfrowymi przełącznikami konsoli do 
integracji systemów stelażowych. W 
zależności od modelu, przełączniki z serii s3 
/ s4 umożliwiają obsługę nawet 32 serwerów 
w stelażu przy użyciu maksymalnie dwóch 
lokalnych konsol w trybie zabezpieczenia 
przed zablokowaniem lub dwóch konsol za 
pośrednictwem połączenia IP (10/100/1000 
Mbit/s). W trybie blokowania (przełączniki 
w konfiguracji kaskadowej) możliwa jest 
obsługa nawet 256 serwerów. Obsługa 
serwerów kasetowych firmy Fujitsu odbywa 
się w taki sam sposób. Przełączniki konsoli 
s3 / s4 dla serwerów Enterprise Server to 
obsługujące wiele platform przełączniki, 
które mieszczą się w jednostce o pojedynczej 
wysokości. Są kompatybilne również ze 
standardem DDC2B. Przełączniki s3 / s4 
dla serwerów Enterprise Server zostały 
zaprojektowane głównie z myślą o 
zastosowaniu w 19-calowych szafkach. Są 
kompatybilne ze wszystkimi 19-calowymi 

serwerami w ofercie firmy Fujitsu i są 
niezbędne do obsługi konfiguracji 
klastrowych i farm serwerów w centrach 
danych. Korzyści finansowe (oszczędność 
na niezbędnych w innych sytuacjach 
klawiaturach i monitorach) są oczywiste. 
Planowane jest połączenie przełączników s3 
/ s4 z innymi przełącznikami konsoli firmy 
Fujitsu.
W zależności od konfiguracji, 8- i 16- 
portowe przełączniki konsoli umożliwiają 
obsługę jednego użytkownika lokalnego w 
przypadku przełączników analogowych, a 8-, 
16- i 32-portowe przełączniki cyfrowe mogą 
obsługiwać jednego, dwóch lub czterech 
użytkowników zdalnych i dodatkowo 
użytkownika lokalnego. Produkt zapewnia 
kompleksowe połączenia CAT5, możliwość 
aktualizacji oprogramowania sprzętowego i 
dysponuje funkcją keep alive. Zaawansowane 
zarządzanie za pomocą menu ekranowego 
z opcją wyboru konfiguracji/serwera, klient 
interfejsu użytkownika (GUI) dostępu 
zdalnego i lepsza grafika (16-bitowa). 
Obsługa standardów VM (Virtual Media) i 
LDAP w przypadku przełączników KVM s4. 
Zabezpieczenie hasłem i dostęp zdalny z 
wykorzystaniem szyfrowania SSL.
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Szczegóły techniczne

Szczegóły techniczne

KVM s3 Analog KVM s4  Digital

Format instalacji Optymalne do zastosowania w szafce,1U

Połączenia konsoli Jedna konsola lokalna Cztery konsole zdalne przez TCP/IP (automatycznie 
10/100/1000 MBit/s), Nadmiarowy port LAN, Jedna 

konsola lokalna

Obsługiwane wyświetlacze Monitor: VGA, SVGA (XGA, XGA-II z adapterem)
Monitor: obsługa trybu panoramicznego (WXGA)

Port lokalny: do 1280 x 1024 przy 75 Hz

Monitor: VGA, SVGA (XGA, XGA-II z adapterem)
Monitor: obsługa trybu panoramicznego (WXGA)

Port lokalny: do 1600 x 1200 przy 75 Hz

Obsługiwane klawiatury USB, RC23/24, RC24/RC25

Obsługiwane systemy myszy USB, RC23/24, RC24/RC25

Wybór serwera Przez zaawansowane zarządzanie ekranowe (OSD) Przez zaawansowany zintegrowany interfejs WEB 
(OBWI)

Konfiguracja Przez zaawansowane zarządzanie ekranowe (OSD) Przez zaawansowany zintegrowany interfejs WEB 
(OBWI)

Języki menu ekranowego Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, 
Japoński

Zdalny dostęp Za pośrednictwem oprogramowania klienta KVM 
S4 lub zintegrowany interfejs WEB (OBWI)

Oprogramowanie klienta KVM Linux, Windows

Obsługa przeglądarki (OBWI) Firefox 10x, Microsoft (IE8, IE9, IE11)

Języki oprogramowania klienta Angielski, Niemiecki, Francuski, Japoński, Włoski

Obsługa nośników wirtualnych Wszystko za pomocą przeznaczonych do serwerów 
urządzeń PRIMERGY USB 2.0, w tym rozruch 

przez USB 2.0 (jeżeli jest obsługiwany przez BIOS 
serwera).,Tylko w połączeniu z przejściówką KVM 

s3-adapter USB2.

Uwolniony serwer dla nośników 
wirtualnych przez USB

BIOS serwerów musi obsługiwać opcję Composite 
USB 2.0 w fazie rozruchu.

Oznaczenia kolorami VGA i PS/2 wg normy PC99

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 431,8 x 279,8 x 43,7 mm,17 x 10,98 x 1,72 cala 431,8 x 340 x 43,7 mm – wersja 
16-/32-portowa,431,8 x 234 x 43,7 mm – wersja 

8-portowa,17 x 13,38 x 1,72 cala – wersja 
16-/32-portowa ,17 x 9,2 x 1,72 cala – wersja 

8-portowa 

Waga 1,9 kg bez okablowania 3,67 kg bez okablowania

Zakres napięcia znamionowego 100 V - 240 V

Zakres częstotliwości znamionowej 50 Hz - 60 Hz

Moc aktywna (maks. konfiguracja) 15 W 40 W

Akcesoria

Okablowanie Porady dotyczące okablowania
Niebieski kabel KUTP CAT5 (2 x RJ45): 2 m, 5 m i 10 m, a także długości niestandardowe do instalacji EXW
Adapter KVM USB, VGA i kabel CAT5 UTP długości 2,1 m i 3 m

Kaskadowo Porady dotyczące rozbudowy
Wszystkie analogowe przełączniki KVM S2 są wyposażone w specjalny port (ARI), umożliwiający podłączenie 
sygnału wejściowego przełącznika głównego za pomocą kabla CAT5. Dzięki wykorzystaniu portu ARI przez protokół 
kaskadowy, przełącznik podrzędny jest automatycznie wykrywany i integrowany. W trybie zdalnym (KVM przez IP) 
przełącznik cyfrowy powinien zawsze być wykrywany jako przełącznik główny. Do tego przełącznika jest podłączana 
również konsola lokalna.
 Do kaskadowania przełączników KVM S3 niezbędny jest również adapter KVM s2-PS/2-USB
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Kaskadowo Porady dotyczące rozbudowy
KVM s4-3242/1622/0812 nad KVM s3-1601/-0801
KVM s4-3242/1622/0812 nad KVM s2-1602/-0801
KVM s3-1601/0801 nad KVM s3-1601/-0801
KVM s3-1601/0801 nad KVM s2-1602/-0801

<STEPTABLE O=”PMod_84622” OT=”Product” TT=”stibo.12709947” VC=”Sales/Marketing Poland” VO=”Datasheet Poland” W=”Main” />

Dopuszczenia i zgodność (standardy)

Europa CE
EN

Stany Zjednoczone/Kanada CSAc/us
FCC, klasa B
ULc/us

Globalne CB

Japonia VCCI

Łącze do zgodności https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 
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CONTACT
FUJITSU LIMITED
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Germany
Website: www.ts.fujitsu.com
2024-04-16 CE-EN

In addition to Fujitsu Przełączniki analogowe 
i cyfrowe, Fujitsu provides a range of platform 
solutions. They combine reliable Fujitsu 
products with the best in services, know-how 
and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures 
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT 
products, solutions and services, ranging 
from clients to datacenter solutions, Managed 
Infrastructure and Infrastructure as-a-
Service. How much you benefit from Fujitsu 
technologies and services depends on the 
level of cooperation you choose. This takes IT 
flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Przełączniki 
analogowe i cyfrowe, please contact your 
Fujitsu sales representative or Fujitsu Business 
partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com/Primergy


