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Fiche produit
Fujitsu Cartes Fibre Channel QLE2670 / QLE2672

Adaptateurs de bus hôte PCIe 3.0 16 Gbit QLE2670 à port unique / QLE2672 à double port

Caractéristiques principales Avantages

 � Prise en charge de périphériques Fibre Channel à 16 Gbit/s, 8 Gbit/s 
et 4 Gbit/s

 � Hautes performances au service des entreprises

 � Débit hautes performances  � Débit de ligne en Full Duplex de 16 Gbit/s par port (maximum)
 � Chevauchement des domaines de protection (Overlapping 
protection domains, OPD)

 � Le niveau de fiabilité le plus élevé

 � Plus de 1,2 million d’E/S par seconde  � Faible latence dans les applications intensives à hauts volumes de 
transactions et les environnements virtualisés

 � Utilise le moins de voies PCI Express® dans les environnements PCIe 
de 3e génération

 � Coûts énergétiques et de refroidissement moindres

Cartes Fibre Channel QLE2670 / QLE2672
Les adaptateurs hôte Bus Fibre Channel 16 Gbit/s 
(Host Bus Adapters, HBA) pour les serveurs 
PRIMERGY sont l’idéal pour les environnements 
virtualisés et les applications à hauts volumes 
de transaction. Les adaptateurs prennent en 
charge la nouvelle norme PCIe 3.0 pour un besoin 
de refroidissement et des coûts énergétiques 
moindres. La fiabilité et la sécurité des flux de 
données en direction et en provenance du bus 
PCI et du réseau Fibre Channel sont garanties par 
le chevauchement des domaines de protection 
(overlapping protection domains, OPD). 

Le système « QConverge Console™ » de QLogics 
présente une opportunité de gestion flexible et 
simplifiée, comprenant la prise en charge d’outils 
de gestion tiers, tel un plug-in vCenter™ pour 
VMware®.

Grâce à la rétrocompatibilité, l’adaptateur s’intègre 
facilement dans les infrastructures Fibre Channel de 
4 Gbit et 8 Gbit. Un autre facteur de réduction des 
coûts est la technologie « StarPower™ » de QLogic 
visant à optimiser l’efficacité énergétique. Cette 
fonctionnalité garantit que la liaison du bus hôte 
PCIe utilise un nombre minimal de voies PCIe tout 
en maintenant le plus haut niveau de performances 
Fibre channel.

Plus de 1,2 million d’E/S par seconde sont 
préparées de manière optimale pour offrir une 
connectivité Fibre Channel avec les SSD et les 
nouveaux processeurs multi-cœur, et garantir de 
meilleures performances d’application de stockage 
dans les déploiements virtualisés et non virtualisés.
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Détails techniques

Détails techniques

Type de contrôleur Adaptateur hôte Bus Fibre Channel

Fournisseur du contrôleur Qlogic

Nombre de ports 1

2

Vitesse de transfert des données jusqu’à 4 Gbit/s#8 Gbit/s#16 Gbit/s

16 Gbit/s

Prise en charge de la négociation 
automatique

Oui

Interface de bus 4 ports PCIe 3.0#8 ports PCIe 2.0

Vitesse de transfert du bus 8GT/s

Voyants 3 LED par port (orange, verte et orange) indiquant la vitesse du port

Normes Débit
> Débit de ligne en Full Duplex de 16 Gbit/s par port
Connexions
> Prise en charge de 2048 connexions simultanées et 2048 échanges actifs
Virtualisation de port
> NPIV (N_Port ID Virtualization)
Conformité
> Protocole Fibre Channel SCSI-3 (SCSI-FCP)
> Profil de bande Fibre Channel (FC-TAPE)
> Protocole Fibre Channel-2 SCSI (FCP-2)
> Services génériques FC de deuxième génération (FC-GS-2) et services génériques FC de troisième génération (FC-
GS-3)

Technologie Optiques : laser 16 Gbits/s à ondes courtes avec connecteur de type LC

Longueur de câble prise en charge Operating at 16Gb
- OM4 (Multi-Mode 50/125μm, 4700 MHz*km) 125m
- OM3 (Multi-Mode 50/125μm, 2000 MHz*km) 100m
- OM2 (Multi-Mode 50/125μm, 500 MHz*km) 35m
Operating at 8Gb
- OM4 (Multi-Mode 50/125μm, 4700 MHz*km) 190m
- OM3 (Multi-Mode 50/125μm, 2000 MHz*km) 150m
- OM2 (Multi-Mode 50/125μm, 500 MHz*km) 50m

Remarques sur le contrôleur FC Les contrôleurs sont équivalents à la série QLogic 2600 d’origine

Environnement

Température (en fonctionnement) 0 - 55 °C

Température de stockage -20 - 70 °C

Conformité

Remarques sur la conformité Selon le système correspondant

Lien vers la conformité https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 
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Contact
FUJITSU LIMITED
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Germany
Website: www.ts.fujitsu.com
2021-09-21 CE-EN

In addition to Fujitsu with Cartes Fibre 
Channel QLE2670 / QLE2672, Fujitsu 
provides a range of platform solutions. They 
combine reliable Fujitsu products with the 
best in services, know-how and worldwide 
partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures 
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT 
products, solutions and services, ranging 
from clients to datacenter solutions, Managed 
Infrastructure and Infrastructure as-a-
Service. How much you benefit from Fujitsu 
technologies and services depends on the 
level of cooperation you choose. This takes IT 
flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/
computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Cartes Fibre Channel 
QLE2670 / QLE2672, please contact your 
Fujitsu sales representative or Fujitsu Business 
partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com/Primergy

 
 


