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Fiche produit
Fujitsu PRIMERGY CX420 S1 Serveur pour cluster à 
deux nœuds prêt à l’emploi
Haute disponibilité, expertise nécessaire limitée et budget abordable

L’informatique prend une place de plus en plus 
importante dans nos activités. Elle constitue à la 
fois un soutien et un moteur pour votre entreprise 
et elle vous permet de répondre plus rapidement 
à vos clients et à leurs demandes. La continuité 
des services informatiques est un facteur essentiel 
de compétitivité, notamment pour les petites et 
moyennes entreprises.  
Cependant, les solutions informatiques à haute 
disponibilité mises en place par les grandes 
organisations pour garantir la disponibilité de 
leurs données et applications dépassent souvent 
le budget et les compétences opérationnelles 
des petites entreprises, mais également des 
organisations réparties sur plusieurs sites. C’est 
pourquoi la haute disponibilité a la réputation 
d’être une technologie difficile à déployer, 
nécessitant une expertise et des compétences très 
spécifiques, ce qui la rend trop onéreuse.
Avec le modèle PRIMERGY CX420 S1, vous pouvez 
oublier ces inquiétudes. Nous comprenons à quel 
point la disponibilité de vos opérations et de 
vos données informatiques est importante. C’est 
pourquoi nous vous aidons à éviter les temps 
d’arrêt de vos systèmes informatiques avec une 
solution de serveur prête à l’emploi, fiable et 
abordable, permettant aux petites et moyennes 
entreprises de bénéficier d’une disponibilité 
informatique constante.   

PRIMERGY CX420 S1
Pour les petites et moyennes entreprises 
comme pour les grandes organisations réparties 
sur plusieurs sites, la continuité des services 
informatiques est un facteur essentiel de 
compétitivité.
Le modèle PRIMERGY CX420 S1 est une plate-

forme serveur pour cluster à deux nœuds basée 
sur les processeurs Intel Xeon standard et offrant 
une disponibilité continue pour vos données et 
applications. Cette solution tire parti des nouvelles 
fonctionnalités de haute disponibilité intégrées à 
Microsoft® Windows Server® 2012.
Tout ce dont vous avez besoin est regroupé 
dans un boîtier à rack 2U qui accueille deux 
nœuds serveur, jusqu’à 12 disques de stockage 
hot-plug partagés, ainsi qu’une alimentation et 
un dispositif de refroidissement partagés pour 
des frais de fonctionnement réduits. Ce modèle 
permet une configuration flexible de la puissance 
de traitement, de la capacité de stockage des 
données et des options de mise en réseau pour 
une adaptation parfaite aux différents types de 
solutions logicielles. Grâce à son intégration aux 
outils de gestion de serveur Windows, le modèle 
PRIMERGY CX420 S1 peut être géré comme un 
simple serveur tout en offrant la disponibilité sans 
interruption d’un cluster.
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Caractéristiques et avantages

Caractéristiques principales Avantages

Disponibilité continue avec 2 nœuds en cluster dans un châssis 2U
 � Le CX420 intègre de façon compacte 2 nœuds serveur, une 
alimentation et un refroidissement redondants partagés, ainsi que 
12 disques de stockage hot-plug dans un châssis 2U extrêmement 
compact. Les nouvelles fonctionnalités des systèmes d’exploitation 
Microsoft® Windows Server® 2012 assurent une disponibilité 
continue des services, ainsi que la protection du stockage contre 
un large éventail de scénarios de panne. De plus, elles sont 
idéalement associées aux fonctions matérielles avancées du CX420 
telles que la connectivité intégrée pour nœud serveur et l’accès 
partagé au stockage local fournissant une base prête à l’emploi 
pour les configurations en cluster à haute disponibilité.

 � La garantie d’un accès continu et sécurisé aux applications et 
aux données à un niveau de prix abordable permet aux clients 
d’installer facilement et rapidement une solution complète. Le 
modèle CX420 réduit considérablement les obstacles à la mise 
en place d’une solution de haute disponibilité pour vos données 
et applications grâce à une conception nécessitant une expertise 
limitée et prenant en charge le déploiement d’un serveur physique 
ou virtualisé. Cette solution vous évite d’avoir à investir dans une 
onéreuse solution de stockage SAN.   

Alimentation et refroidissement partagés
 � Le CX420 offre des ventilateurs de refroidissement centraux et 
jusqu’à 2 alimentations hot-plug hautes performances en mode 
partagé. 

 � Les composants partagés permettent de réduire le montant des 
investissements et les coûts de propriété.  Budget énergétique 
réduit pour des performances comparables aux serveurs rack 
standard.

Entièrement conforme aux certifications Microsoft® Windows Server® 
2012

 � Le modèle CX420 et tous ses composants sont entièrement 
conformes à toutes les certifications Microsoft® Windows Server® 
2012, garantissant que le fonctionnement du cluster, ainsi que le 
basculement ou la récupération des applications et des données 
fonctionnent correctement.    

 � La configuration flexible des nœuds serveur, la capacité de stockage 
des données et les options de mise en réseau permettent de mettre 
en œuvre de nombreuses solutions à haute disponibilité avec les 
systèmes d’exploitation Windows Server 2012, pour lesquels nous 
détenons des certificats de conformité.     

Facilité de la maintenance
 � Les fonctions hot-plug des nœuds serveur, des alimentations et des 
disques durs contribuent à renforcer la disponibilité et à faciliter la 
maintenance.

 � Il est possible d’intervenir sur un serveur sans que cela n’affecte les 
autres nœuds du châssis. 

Un stockage partagé à haute disponibilité
 � Le système CX420 peut accueillir jusqu’à douze disques de 
stockage hot-plug, disques durs ou unités SSD, pour l’intégration 
des données au système, grâce à des interfaces SAS à deux ports. 
Allocation dynamique des données grâce à la fonction d’espaces de 
stockage de Microsoft® Windows Server® 2012.

 � Possibilité de choisir les disques qui conviennent le mieux à vos 
besoins et garantie complète de 3 ans.  

 � Les interfaces SAS à deux ports offrent un accès direct aux disques 
depuis les deux nœuds serveur, permettant un basculement rapide 
d’un nœud à l’autre sans devoir investir dans un onéreux système 
de stockage en réseau.

Choix de différents nœuds serveur
 � Trois nœuds serveur biprocesseur différents bénéficiant de la 
technologie Intel® Xeon® E5 dernière génération

 � Nœud serveur d’entrée, 12 modules DIMM (1U) 
 � Nœud serveur standard,16 modules DIMM (1U)
 � Nœud HPC amélioré avec option GPGPU, 16 modules DIMM (2U) 

 � Les différents types de nœuds serveur disponibles sont à même de 
satisfaire toute la palette de solutions évolutives.

 � Processus Intel® Xeon® E5 de dernière génération pour des 
performances supérieures et un budget énergétique maîtrisé.
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Détails techniques

Boîtier
Type de châssis Châssis 2U pour rack 19 pouces
Baies avant Disques de stockage : 12 x 3,5” pour disques durs 3,5” ou 2,5”
Baies arrière 2 baies pour serveurs demi-largeur CX272 S1

2 emplacements pour modules d’alimentation
Configuration des ventilateurs 4 ventilateurs non hot-plug
Remarques sur les ventilateurs Fonctionnement en mode dégradé
Configuration de l’alimentation 2 modules d’alimentation hot-plug

Panneau de contrôle
Boutons de commande Bouton marche / arrêt

Bouton d’ID
Voyants d’état Identification (bleu)

Alimentation (vert)

Dimensions / Poids
Rack (L x P x H) 447 x 774,7 x 87,3 mm
Hauteur de l’unité du rack 2 U
19 pouces monté en rack Oui
Poids jusqu’à 38 kg plus 2,5 kg pour les rails du rack
Remarques sur le poids Entièrement assemblé

Le poids réel peut varier en fonction de la configuration
Kit d’intégration du rack Inclus dans le système rack

Valeurs électriques
Nombre d’entrées d’alimentation 
unique max.

1 200 W

Remarque sur la configuration de 
l’alimentation

max. 2 alimentations en configuration redondante n, n+1 ou n+n.

Efficacité énergétique 94 % (80 PLUS platinum)
Plage de tension nominale 100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale 50 Hz - 60 Hz
Courant nominal max. 12 A 
Puissance active (configuration max.) 1200 W
Puissance apparente (configuration 
max.)

1445 VA

Emission de chaleur 4320.0 kJ/h (4094.6 BTU/h)
Remarques sur les valeurs électriques La valeur de la puissance active max. dépend de la configuration du système.

Pour de plus amples informations, consultez l’architecte système.

Environnement
Température ambiante de 
fonctionnement

10 - 35 °C

Remarque sur la température de 
fonctionnement

DIN IEC 721-3-3, classe 3K2

Humidité relative de fonctionnement 10 - 85 % (sans condensation)
Altitude maximale 3 000 m
Environnement de fonctionnement FTS 04230 : Instructions pour le centre informatique (emplacements d’installation)
Emission de bruit Mesurée conformément à la norme ISO 7779 et déclarée conformément à la norme ISO 9296
Puissance acoustique (LWAd ; 1 B = 
10 dB)

6,9 B (inactif) / 7,4 B (actif)
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Conformité
Allemagne GS
Europe CE classe A*

EN 55022
EN 60950 - 1
EN 50371
EN 61000-3-3

Etats-Unis/Canada ULc/us
FCC classe A

International CB
RoHS
WEEE

Corée du Sud KCC (KN22, KN24)
Chine CCC (G 4943 / GB 9245 / GB 17625)
Australie/Nouvelle-Zélande C-Tick
Taiwan CNS 13438 classe A
Remarques sur la conformité Ce produit est certifié conforme aux règlements de sécurité de tous les pays européens et d’Amérique du Nord. Des 

certifications nationales de conformité aux dispositions légales ou destinées à d’autres usages peuvent être obtenues 
sur demande.

Lien vers la conformité http://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/

Product Model 
name

Type de produit Nombre de 
processeurs pris en 
charge

Nombre de nœuds Nombre total 
de logements 
mémoire

Capacité maximale de 
mémoire RAM prise en 
charge

Nombre de disques de stockage 
(max.)

PRIMERGY CX272 S1 2 2 16 256 Go 6x 2,5” ou 6x 3,5”
http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=95de63e3-86d8-41aa-bb27-7561d41e7e79

Garantie
Garantie standard 3 ans
Niveau de service Service sur site (selon pays)
Services de maintenance et d’assistance - l’extension idéale
Service recommandé 7j/7, 24h/24, temps de réponse sur site : 4 h - Pour les sites hors EMEA, veuillez contacter votre partenaire Fujitsu 

local.
Cycle de vie du service 5 ans
Service Weblink http://www.fujitsu.com/fts/services



Fiche produit Fujitsu PRIMERGY CX420 S1 Serveur pour cluster à deux nœuds prêt à l’emploi 

Page 5 / 5 http://www.fujitsu.com/

Contact
FUJITSU LIMITED

Website: www.fujitsu.com
2013-03-19 CE-EN

Solutions de plates-formes Fujitsu

En complément au Fujitsu PRIMERGY CX420 
S1, Fujitsu propose une offre complète de 
solutions. Elles combinent les produits Fujitsu 
avec le meilleur des services, de l’expertise et 
de nos partenariats mondiaux.

Dynamic Infrastructures
Avec son approche tournée vers les 
infrastructures dynamiques, Fujitsu offre une 
large gamme de produits, solutions et services 
informatiques allant des solutions clients aux 
solutions pour les centres informatiques, en 
passant par les services d’infrastructure gérée 
et les infrastructures en tant que service. En 
fonction du niveau de coopération choisi, 
Fujitsu vous propose les moyens de rendre vos 
opérations plus flexibles et plus efficaces.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/services/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Plus d’informations

Pour plus de détails sur Fujitsu PRIMERGY 
CX420 S1, contactez votre ingénieur 
commercial Fujtsu ou un partenaire certifié, ou 
visitez notre site web.
http://www.fujitsu.com/

Programme d’innovation écologiquement 
responsable de Fujitsu (Green Policy In-
novation)

Le programme d’innovation écologiquement 
responsable (Green Policy Innovation) 
de Fujitsu est un projet réalisé à l’échelle 
mondiale pour réduire l’impact sur 
l’environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la 
création d’un environnement durable pour 
les générations futures par l’informatique, en 
nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendez-
vous à l’adresse : http://www.fujitsu.com/
global/about/environment/

Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits 
de propriété intellectuelle. Modifications 
apportées aux données techniques 
réservées. L’offre et la livraison des produits 
sont soumises à leur disponibilité. Toute 
responsabilité quant à l’exhaustivité, à 
l’exactitude et/ou au caractère réel des 
données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques 
commerciales et/ou des copyrights du 
fabricant respectif ; leur utilisation par des 
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner 
une violation des droits des propriétaires 
de ces marques commerciales ou de ces 
copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : http://
www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/
terms-of-use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles 
d’être modifiées et la livraison effectuée sous 
réserve de disponibilité. Toute responsabilité 
quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et au 
caractère réel des données et des illustrations 
est exclue. Ces désignations peuvent être des 
marques commerciales et/ou des copyrights 
du fabricant respectif ; leur utilisation par des 
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner 
une violation des droits des propriétaires 
de ces marques commerciales ou de ces 
copyrights.

Plus d’informations

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques 
réservées. L’offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à 
l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des 
tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de 
ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions


