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¿Para qué sirven?
Los Túneles de Bioseguridad sirven principalmente para 
la higienización de todo tipo de superficies, vehículos o 
mercancías, sirviendo asimismo para la mejor gestión de 
la BioSeguridad de personas y animales.
Realizan también una función de punto de control 
para terceros y gracias a elementos tecnológicos como 
sensores de control de aforo o medición de temperatura, 
permiten un registro y comprobación previo al acceso a 
un ámbito o espacio concreto.

¿Para qué no sirven?
No son elementos de curación. Una persona enferma no 
recibe ningún tipo de tratamiento médico o desinfección 
por el hecho de pasar por un Túnel de Bioseguridad.

¿Pueden transmitirse patologías como el COVID-19 
a través de materiales o superficies?
Sí. Aunque el mecanismo de contagio más usual es de 
persona a persona, la posibilidad de contagio a través 
de superficies existe y es relevante la reducción de 
dicho riesgo (CDC, CSIC).

Los Túneles de Bioseguridad son una 
herramienta para la prevención de la 
propagación de patologías y pandemias.



Características
 ■ Túnel con nebulización
 ■ Dispensador automático para manos con suministro 
directo del tanque principal

 ■ Activación automática de nebulización
 ■ Diseño modular y dimensiones adaptables a cada 
necesidad

 ■ Fácil reubicación
 ■ Sencilla instalación, transporte y puesta en marcha
 ■ Posibilidad de integrar medición instantánea de 
temperatura corporal

 ■ Conteo de personas para control de aforo
 ■ Posibilidad de ampliación con dispensación de
 ■ mascarillas, guantes, …
 ■ Posibilidad de personalización de imagen exterior

Producto higienizante
Fujitsu, en colaboración con Somvital, propone la 
utilización de una solución de agua tratada con 
Dióxido de Cloro para la nebulización en sus Túneles 
de Bioseguridad, para la higienización de útiles y 
materiales.
El Dióxido de Cloro en el agua inactiva los virus en 
dosis muy bajas de entre 2 y 6 ppm. Para el caso del 
Coronavirus SARS- CoV, la concentración viricida efectiva 
descrita es de 2,19 ppm ClO2.

¿Son una buena opción los Túneles de Bioseguridad?
Sí, siempre que se tenga en cuenta que no sustituye a 
otras medidas de higiene. Los túneles han de cumplir 
la legislación y son una forma adecuada de gestionar el 
acceso, tanto de personas como de objetos. En el caso 
de las personas, todos los elementos que puedan estar 
en contacto con cualquier superficie son susceptibles 
de estar infectados: zapatos, ropa, batas, EPIs y otros 
objetos pueden ser repositorios de virus. 
Los paquetes, utillajes, móviles, relojes, bolsos, dinero 
en efectivo son susceptibles de ser portadores de virus 
durante 7 días.
Estos repositorios añaden riesgos innecesarios que se 
acumulan en función de la procedencia o del riesgo de 
su lugar de destino y que, con Túneles de Bioseguridad, 
pueden minimizarse.

Legalidad
El corpus legislativo español y la OMS buscan 
proteger el uso que se haga de estos productos para 
evitar riesgos sobre las personas y dar una errónea 
sensación de seguridad.
Es por ello que la aplicación por nebulización en los 
Túneles de Higienización se ha de realizar de tal 
forma:

 ■ Que no genere o añada riesgos de ningún tipo
 ■ Que no sea corrosivo a largo plazo con los 
materiales
 ■ Que no sea considerado como un sustitutivo de 
ninguna otra medida de Bioseguridad

Vista frontal

Sistema de detección 
de temperatura

Detalle del control de aforo

Detalle del nebulizador

El Dióxido de Cloro está autorizado para su uso en la 
higienización de objetos y superficies. 

Funcionamiento
El producto DIXCLOR es un precursor del Dióxido de 
Cloro con las siguientes características:

 ■ Desinfectante oxidante con amplio espectro de 
acción. Notificado como biocida TP2, TP3, TP4 y TP5.

 ■ Cumple con las normativas de productos químicos 
UNE-EN 16037, UNE EN 938 y UNE EN 12671.

 ■ Potente biocida con efecto bactericida, fungicida, 
virucida e incluso efectivo frente a esporas y 
ooquistes. Cumple con las normas UNE VIRUCIDA 
14476, bactericida y fungicida UNE EN 13697.



SCL-H-00600-HG Incorporado       Opcional

Medidas estándar (cm) 
PERSONAS – 150 x 203 x 150
TURISMOS – Según necesidad
VEHÍCULOS DE GRAN TONELAJE – Según necesidad

Diseño a medida Medidas adaptables a cualquier espacio

Nebulización Entre 30 y 60 micras

Tanque estándar Estándar 60 litros (extendido según las necesidades del cliente)

Nebulizaciones aproximadas Hasta 13.000 con tanque estándar

Control de temperatura

Control de mascarilla

Alarma lumínica

Alarma sonora

Control de nivel de llenado de tanque y alarma remota

Control de acceso

Identificación biométrica sin contacto

Dispensador automático de manos

Dispensador de mascarillas integrado

Alfombra de desinfección de calzado

Dispensador de guantes

Control de aforo

Integración en sistemas de CCTV

Integración con control de acceso

Personalización de lonas

Ficha técnica
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 ■ Ataca a diversos constituyentes celulares (proteínas, 
ácidos nucleicos o componentes de la membrana 
celular), afectando al mismo tiempo a varios procesos 
celulares (actividad enzimática, información genética, 
integridad de membrana celular, etc…), que causan 
una rápida muerte del organismo.

 ■ Se trata de un biocida altamente selectivo.
 ■ Aunque su potencial redox no es muy elevado (aprox. 
0,95 eV), su eficiencia es mayor, puesto que resulta 
más selectivo a la hora de reaccionar únicamente con 
las sustancias no deseadas. Esta mayor selectividad 
hace que sus dosis de uso final sean mucho más bajas 
que otros desinfectantes oxidantes.

 ■ Rápido, duradero y no deja residuos tóxicos. No es
 ■ corrosivo a dosis indicadas.
 ■ No genera resistencias.
 ■ Eficacia demostrada para un amplio rango de pH (4-10).


